
ARITIM MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 
SU ARITMA REFERANS LİSTESİ 

 

 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. PAŞABAHÇE CAM FABR.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Ön Filtrasyonlu Tandem Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 10 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1994 
   
 MED UNION CONTAINERS A.Ş.    
 Yer  : İzmir 
 Proses : Reverse Osmosis Sistemi 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1994 
   
 AYKİM AYDIN KİMYA SANAYİ    
 Yer  : Aydın 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1994 
   

 ALARKO CARRIER SAN.TİC.A.Ş. ALPOM FABRİKASI 

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite         :5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2005 
   

 OTOKAR OTOBÜS KAROSERİ SAN. A.Ş.      

 Yer  : Arifiye 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Tandem Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite : 2 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi                     
 Kapasite : 2 m3/saat – Tandem  
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Demir-Mangan Giderme Sistemi ve Yumuşatma Sistemi           
 Kapasite : 10 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 



 

 İNTERMART DUŞAKABİN SİSTEMLERİ ÇERKEZKÖY FABRİKASI           
 Yer  : Çerkezköy 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   
 DEMSAŞ METAL SAN.TİC.A.Ş.           
 Yer  : Silivri 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
 Proses : Tandem Tip Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   

 BİLKENT HOLDİNG           
 Yer  : Ankara  
 Proses : Dealkalizasyon Sistemi 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   
 GENÇER ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.           
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   
 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. KIRKLARELİ FABRİKASI 
 Yer  : Kırklareli 
 Proses : Ön Filtrasyonlu Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite : 10 m3/saat – Tandem 
 Yapım Yılı : 1995 
   

   

   
   
            BEYBO TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.           
 Yer  : Çorlu 
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlama Tesisi            
 Kapasite : 7.5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   
            ALTAŞ ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.            
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 5 m3/saat – Tandem  
 Yapım Yılı : 1995 



 

 FENİŞ ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite : 5 m3/saat – Tandem  
 Yapım Yılı : 1995 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi           
 Kapasite         : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 
   

            MAHYA BUZDOLABI FABRİKASI           

 Yer  : İran 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite         : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1995 
   
            KONSAN MEYVE SUYU ve GIDA SAN.A.Ş.           
 Yer  : Antalya 
 Proses : Proses Suyu ve Kazan Besleme Suyu Arıtma Sistemi 

  ( Kum Filtresi+Yumuşatma) 
 Kapasite         : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1996 
   

   

   
   

 E.C.A. VALFSEL ARMATÜR SANAYİİ A.Ş. 

 Yer  : Edirne 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat – Tandem  
 Yapım Yılı : 1996 
   

   
   
 FORA TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Tekstil Boyahane Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1996 
   
   
            ERCİYES ISI SANAYİ A.Ş.  
 Yer  : Antalya 
 Proses : Kazan Besleme Suyu Arıtma Sistemi ( Yumuşatma ) 
 Kapasite : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1996 
   
   



 

   
 SEROMA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  
 Yer  : Uşak 
 Proses : Kazan Besleme Suyu Arıtma Sistemi ( Yumuşatma ) 
 Kapasite : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1996 
   
 DESA ENERJİ OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş.  
 Yer  : İzmir 
 Proses : Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sistemi+Degazör+  

  Mix-bed Sistemi 
 Kapasite : 10 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1996 
   
 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. MERSİN CAM FABRİKASI 
 Yer  : Mersin 
 Proses : Ön Filtrasyonlu Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat – Tandem 
 Yapım Yılı : 1996 
   

            ÇELİKLER ALUMİNYUM SANAYİ A.Ş.  

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 4 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 
   
            COLGATE – PALMOLIVE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Gebze 

 Proses 
: Ön Arıtma Grubu-Dozaj Ünitesi + Tandem Kum Filtresi +  
  Tandem Aktif Karbon Filtresi+Tandem Yumuşatma Sistemi 

 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 
 Proses : Çift Kademeli Reverse Osmosis Sistemi 
 Kapasite : 8 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 

   

   
   
   



 

 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.  
 Yer  : Bursa 
 Proses : Aktif Karbon Filtrasyon Sistemi 
 Kapasite : 50 m3/saat – Tandem 
 Yapım Yılı :1997 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. YOZGAT ŞEKER FABRİKASI 
 Yer  : Yozgat 

 Proses 
: Kazan Besleme Suyu Hazırlama Tesisi                                   
  (Ön Arıtma Grubu+Tandem Yumuşatma Sistemi+Reverse  
   Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 
   
  TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. ANKARA ŞEKER FABRİKASI  
 Yer  : Ankara 

 Proses 
: Kazan Besleme Suyu Hazırlama Tesisi                                   
  (Ön Arıtma Grubu+Tandem Yumuşatma Sistemi+Reverse  
   Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 15 m3/saat 
   
            TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. HORZEM ŞEKER FABRİKASI 
 Yer            :Ankara 
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlama Tesisi                                   

  (Ön Arıtma Grubu+Tandem Yumuşatma Sistemi+Çift  
   Kademeli Reverse Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 30 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1997 
   
           AABSAL  
 Yer  : İran 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 5 m3/saat – Tandem  
 Yapım Yılı : 1997 
 Proses             : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 2 m3/sa 
 Yapım Yılı : 1997 
   

  TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. ESKİŞEHİR FABRİKASI 

 Yer  : Eskişehir 
 Proses : Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosıs Sist.+Mix-bed Sist. 
 Kapasite : 12 m3/saat 
 Proses : Dezenfeksiyon+Tandem Kum Filtresi 
 Kapasite : 50 m3/saat 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 20 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 



 

 TEKEL ÇANAKKALE KANYAK FABRİKASI 
 Yer  : Çanakkale 
 Proses : Ön filtrasyon + Yumuşatma + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 7 m3/saat + 5 m3/saat + 1 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 SITTNAK ULUSLARARASI NAKLİYAT A.Ş.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Kullanma ve İçme Suyu Arıtma Sist.+ Reverse Osmosis Sist.  
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 OTOYOL FABRİKASI  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 COŞKUNÖZ SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Bursa 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 KNOOR – ORSAN SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Çorlu 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 ULUSAN ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Konya 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite         : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   

   

   
   



 

 SASA SUN’İ VE SENTETİK ELYAF SANAYİ A.Ş.  
 Yer  : Adana 
 Proses : Kum Filtresi ve Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 50 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
 Proses : Kum Filtresi ve Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite         : 3x25 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
   
            LVL – YUNANİSTAN  
 Yer  : Yunanistan 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite         : 3 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1998 
   

   

   
   
 TRAKYA CAM SAN.A.Ş.  
 Yer  : Çorlu 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 40 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 ANADOLU ISUZU SAN.TİC.A.Ş.  
  Yer  : Gebze 
 Proses : Kum Filtresi+Tandem Aktif Karbon Filtresi+ Tandem  

  Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 80 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1998 
   
 ARÇELİK LG KLİMA FABRİKASI  
 Yer  : Gebze 
 Proses : Tandem Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
   
            GRAND HALİÇ OTELİ  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Tandem Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
   
   
   
   

   
   



 

 SELCOM ASFEN ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
            VESTEL SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Manisa 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
  
 BSH PROFİLO EV ALETLERİ SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Çerkezköy 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 4 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
   
 TEKEL İZMİR YAPRAK TÜTÜN FABRİKASI 
 Yer  : İzmir 
 Proses : Kum Filtresi ve Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 42 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Biyolojik Arıtma 
 Kapasite : 3x100 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2000 
   
 KORUMA KLOR ALKALİ SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : İzmit 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 TEKEL ANKARA VİSKİ FABRİKASI 
 Yer  : Ankara 
 Proses : Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 5 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 6.3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Tandem Kum Filtresi+Tandem Aktif Karbon Filtresi 
 Kapasite : 42 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 3x42 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 



 

 ERTEKNİK – SAVUNMA BAKANLIĞI İŞİ  
 Yer  : Erzurum 
 Proses : Seperatör Filtre ve Tam Otomatik Filtre 
 Kapasite : 90 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 16 m3/saat  
 Yapım Yılı : 1999 

   

 MEY ALKOLLÜ İÇECEKLER SAN.TİC.A.Ş.BİLECİK İÇKİ FABRİKASI 
 Yer  : Bilecik 
 Proses : Klorlama+Kum Filtresi 
 Kapasite : 50 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Tandem Kum Filtresi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 3x30 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 1999 
   

 MENZOLİT FİBRON SENTETİK REÇİNE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş 

 Yer  : Aksaray 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 12 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
 STROYTRANTSGAZ  
 Yer  : Rusya 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
             ROBERT BOSCH 
 Yer  : Bursa 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 10 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
   
   
   
   
   



 

 

 

 SÜZER CENTER  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Tandem Kum Filtresi 
 Kapasite : 65 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Triplex Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 21 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 17 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Dezenfeksiyon Sistemleri 
 Kapasite : 17 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
  
 GÜNERCA KİMYA VE SAN. TİC. A.Ş.  
 Yer  : Çorlu  
 Proses : Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 6 m3/saat  
 Yapım Yılı : 2000 
  
 TEKEL TARSUS SUMALIK ŞARAP FABRİKASI  
 Yer  : Tarsus  
 Proses : Tandem Kum Filtresi 
 Kapasite : 30 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Dezenfeksiyon Sistemleri 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : İçme Suyu Arıtma Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
  

 



 

 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ORDU İLAÇ FABRİKASI 
 Yer  : Ankara 
 Proses : Kum Filtresi 
 Kapasite : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Aktif Karbon Filtresi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Tandem Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Ön Arıtma Grubu + Reverse Osmosıs Sistemi 
 Kapasite : 1.1 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Ultraviyole Sistemi+Submikronik Filtreler Besleme Sistemi ve  

  İletim Sistemi 
 Kapasite : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.KIRŞEHİR ŞEKER FABRİKASI 
 Yer  : Kırşehir 
 Proses : Ön Arıtma Grubu+Dozaj Ünitesi+Tandem Kum Filtresi+  

  Tandem Aktif Karbon Filtresi 
 Kapasite : 30 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Buhar Kazanları Besleme Suyu Reverse Osmosis Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : İçme ve Kullanma Suyu Reverse Osmosis Sistemi 
 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : İletim Sistemleri + Kazan Dozaj Sistemleri 
 Kapasite : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   
 DOĞUŞ KİMYA A.Ş.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Kum Filtresi+Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
   



 

 MODERN ENERJİ ELEKTRİK ÜRET. VE OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş.  
 Yer  : Çorlu  
 Proses : Ön Arıtma Grubu+Dozaj Üniteleri+Tandem Kum Filtresi+  

  Aktif Karbon Filtresi 
 Kapasite : 36 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Çift Kademeli Reverse Osmosis Sistemi 
 Kapasite : 25 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Tandem Mix-bed Sistemi 
 Kapasite : 60 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Multilayer Filtrasyon Sistemi 
 Kapasite : 3x50 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2000 
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 45 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2001 
 Proses : Kondens Geri Dönüş Arıtma Sistemi 

  (Tandem Multilayer Filtre Sistemi) 
 Kapasite : 50 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
 Proses : Kondens Geri Dönüş Arıtma Sistemi 

  (Tandem Mix-bed Sistemi) 
 Kapasite : 40 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   

 TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM SAN. TİC. A.Ş. CAM ELYAF SANAYİ A.Ş.   
 Yer : Gebze  
 Proses : Reverse Osmosis Sistemi + Demineralizasyon Sistemi  
 Kapasite : 7 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2000  
   
 ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Manisa 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2001 
   



 

 MAN B&W DIESEL AG – BİRLİK ENERJİ ELEKT.ÜRET.OTOP.GRUBU 
 Yer  : Denizli 
 Proses : Denizli Organize Sanayi Bölgesi Kazan Besleme ve Soğutma  

  Suyu Hazırlama Sistemi                         
  (Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sist.+Yumuşatma Sist.) 

 Kapasite : 33 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2001 
   
 DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 
 Yer  : Kıbrıs 
 Proses : Deniz Suyundan İçme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sist.+ Eneji Geri  
   Kazanım Sistemi+İleri Arıtma) 

 Kapasite : 1000 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2001 
   

 SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SAN. A.Ş. 

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Ön Arıtmalı Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1.5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 7 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
 Yer  : Çerkezköy 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 4 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2005 
 Proses : Tandem Yumuşatma 
 Kapasite : 25 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2005 
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 KENMORE REFRIGRATION  
 Yer  : Gebze 
 Proses : Ön Arıtmalı Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2001 
   

 HOBİ ÇORAP TEKSTİL SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : İstanbul 
 Proses : İçme ve Kullanma Suyu Hazırlama Sistemi                            

  ( Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sistemi+İleri Arıtma ) 
 Kapasite : 29 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2001 
   
 ALİMEX ALÜMİNYUM SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Akyazı 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
 CAN TEKSTİL ENTEGRE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Çorlu  
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 6 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   



 

   
 TÜP MERSERİZE TEKSTİL SAN.A.Ş.  
 Yer  : Lüleburgaz 
 Proses : Proses Suyu Arıtma Sistemi 

  (Ön Filtrasyonlu Dekatyonizasyon Sistemi) 
 Kapasite : 250 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
 DS SMITH PLC TURKEY ÇOPİKAS KAĞ. VE OLUK.MUK.KUTU SAN.A.Ş.  
 Yer  : Çorum  
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis Sist.+Yumuşatma Sist.) 
 Kapasite : 4 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.ERZURUM ŞEKER FABRİKASI 
 Yer  : Erzurum  
 Proses : Buhar Kazanları Besleme Suyu Reverse Osmosis Sistemi 

  (Ön Arıtma Grubu+Dozaj Ünitesi+Tamdem Kum Filtresi+  
   Tandem Aktif Karbon Filtresi+Reverse Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş.MALATYA ŞEKER FABRİKASI 
 Yer  : Malatya 

 Proses 
: Buhar Kazanları Besleme Suyu Reverse Osmosis Sistemi 
  (Ön Arıtma Grubu+Dozaj Ünitesi+Tamdem Kum Filtresi+  
   Tandem Aktif Karbon Filtresi+Reverse Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 15 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2002 
   
 BOTERSAN – ROZMAŞ CHUO OTOMOTİV YAY SAN.A.Ş.  
 Yer  : Gebze 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   



 

 EVPA PAZARLAMA 
 Yer  : İstanbul 
 Proses : Enpenye Tesisi Banyo Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 20 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   
 İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM A.Ş.  
 Yer  : Çanakkale 
 Proses : Soğutma Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 1000 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   
 SABANCI DUPONT ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KONİ BEZİ SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : İzmit 

 Proses 
: Soğutma , Chiller ve Proses Suyu Hazırlama Sistemi 
  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi+Degazör+   
    ph Ayarlama Ünitesi) 

 Kapasite : 2x25 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   
 SANICA PANEL RADYATÖR SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 2.5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   
   
 POLİTEKNİK METAL SAN.A.Ş.  

 Yer  : Suriye 
 Proses : Ön Arıtmalı Tandem Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1.5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   

  

   
   
   

   
   



 

   
 BURSEL TEKSTİL ENDÜSTRİSİ İTHALAT VE İHRACAT A.Ş.  

 Yer  : Özbekistan  
 Proses : Tekstil Endüstrisi Proses Suyu Hazırlama Sistemi 
 Kapasite : 200 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
   
 KURTOĞLU BAKIR-KURŞUN SAN.A.Ş.  

 Yer  : Çorlu 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 7 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
 Proses : Tekli Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 10 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
   
 BOYTEKS BOYA VE TEKSTİL SAN.A.Ş.  

 Yer  : Çorlu 
 Proses : Tekstil Boyahane Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 42 m3/saat ( 1000 m3/gün) 
 Yapım Yılı : 2004 
   



 

 ATAER ENERJİ OTOPRODÜKSİYON SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : İzmir 
 Proses : İleri Deiyonizasyon Sistemi+Mix-bed Sistemi 
 Kapasite : 24 m3/saat ( 1000 m3/gün) 
 Yapım Yılı : 2004 
   

 UNİTED DERİ MAMÜLLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  

 Yer  : İzmir 
 Proses : Proses Suyu Hazırlama Sistemi 

  ( Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 10.4 m3/saat ( 250 m3/gün) 
 Yapım Yılı : 2004 
   
 DAMAT NAK. TAHMİL TAHLİYE BOYA VE METAL İŞLERİ İML.PAZ.A.Ş.  

 Yer  : Manisa 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
   
 GAMMA-PAK STERİLİZASYON SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : Çerkezköy 
 Proses : Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 2 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2004 
   
 LIGNA DÉCOR SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : İstanbul 

 Proses 
: Enpenye Tesisi Banyo Suyu Hazırlama Sistemi 
  (Reverse Osmosis Sistemi) 

 Kapasite : 20 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2004 
   
  

   
   
   

   
   
  

   
   
   

   
   



 

 TÜPRAŞ İZMİT RAFİNERİSİ 

 Yer  : İzmit 
 Proses : Demineralize Su Ünitesi Yapımı ve Mevcut Sisteme Entegre    

  Edilmesi 
 Kapasite : 150 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2005 
   
 ELBA BASINÇLI DÖKÜM SAN.A.Ş.  

 Yer  : İzmir 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 4 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2005 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A..Ş. AFYON ŞEKER FABRİKASI 

 Yer  : Afyon 
 Proses : Buhar Kazanları Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 15 m3/saat  
 Yapım Yılı : 2005 
   
 TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A..Ş. AĞRI ŞEKER FABRİKASI 

 Yer  : Ağrı 
 Proses : Buhar Kazanları Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 10 m3/saat  
 Yapım Yılı : 2005 
   
 KONYA ŞEKER SAN. TİC. A.Ş. ÇUMRA ŞEKER FABRİKASI 

 Yer  : Konya 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 75 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
 Proses : Ön Filtrasyon+Dozaj Ünitesi+Tandem Kum Filtresi+Tandem  

  Aktif Karbon Filtresi+Buhar Kazanları Besleme Suyu Reverse  
  Osmosis Sistemi 

 Kapasite : 21 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2003 
 Proses : Buhar Kazanları Besleme Suyu Hazırlama Sistemi 

  (Ön Arıtmalı Reverse Osmosis Sistemi) 
 Kapasite : 200 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 

    
    
    

    
    
    



 

 JANTSA JANT SAN.TİC.A.Ş.  

 Yer  : Aydın 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
   
            JANTSA TİTAN JANT SAN.TİC.A.Ş.  
 Yer  : Aydın 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1.5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
   
 ÜÇLER ALÜMİNYUM ELEKTROSTATİK BOYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.  

 Yer  : İstanbul 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
   
 POLATLI BELEDİYESİ  

 Yer  : Ankara / Polatlı 
 Proses : İçme ve Kullanma Suyu Hazırlama Tesisi  

  (Nanofiltrasyon Sistemi) 
 Kapasite : 28.800 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2006 
   
 BARTIN BELEDİYESİ 

 Yer  : Bartın 
 Proses : Türbe Mevkii 

  (Dozaj Ünitesi+Kum Filtreleri+Komple İçme ve Kullanma  
   Suyu Arıtma Sistemi) 

 Kapasite : 720 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
 Proses : Karaköy Mevkii 

  (Dozaj Ünitesi+Kum Filtreleri+Komple İçme ve Kullanma  
   Suyu Arıtma Sistemi) 

 Kapasite : 324 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
 Proses : Orduyeri Mevkii 

  (Dozaj Ünitesi+Kum Filtreleri+Komple İçme ve Kullanma  
   Suyu Arıtma Sistemi) 

 Kapasite : 324 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2006 
   
   
   
   
   
   



 

 DEMİSAŞ DÖKME EMAYE PASLANMAZ SAN.A.Ş.  

 Yer  : Bilecik 
 Proses : Atıksu Geri Kazanma Tesisi  

  (Kum+Aktif Karbon Filtresi) 
 Kapasite : 10 m3/sa 
 Yapım Yılı : 2006 
   
 OYAK RENAULT 

 Yer  : Bursa 
 Proses : Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 1440 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2007 
   
 BALOCHISTAN, GAWADAR DENİZ SUYU ARITMA SİSTEMİ 

 Yer  : Pakistan 
 Proses : Deniz Suyundan İçme ve Kullanma Suyu Hazırlama Sistemi 

(Denizden Su Alma Yapısı + Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis 
Sist.+ Enerji Geri Kazanım Sistemi) 

 Kapasite : 4.000 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2006 
   
 BOSAL MİMAYSAN A.Ş. 

 Yer : İstanbul 
 Proses : Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 70 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2007 
   
            FERROLİ ISITMA VE KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. VE SERVİS A.Ş. 
 Yer : Düzce 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 120 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2007 
 Proses : Yumuşatma Sistemi 
 Kapasite : 72 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2007 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 

 KONYA ADLİYE BİNASI   

 Yer : Konya  
 Proses : Tandem Su Yumuşatma Sistemi  
 Kapasite : 24 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2007  
    
 PAŞABAHÇE ESKİŞEHİR CAM SAN. VE TİC. A.Ş.   

 Yer : Eskişehir  
 Proses : Su Yumuşatma Sistemi   
 Kapasite : 480 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2007  
   
 KONYA ÇUMRA ŞEKER (HAZ MÜHENDİSLİK)   

 Yer : Konya  
 Proses : Kazan Besleme Suyu Hazırlanması (Reverse Osmosis)  
 Kapasite : 192 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2007  
   
 GAZI MAGOSA-DAÜ DENİZ SUYU DESALİNASYON 15 SENE YAP-İŞLET-

DEVRET  
 

 Yer : Kıbrıs  
 Proses : Deniz Suyundan İçme ve Kullanma Suyu Hazırlama Sistemi 

(Denizden Su Alma Yapısı + Ön Arıtma Grubu+Reverse Osmosis 
Sist.+ Enerji Geri Kazanım Sistemi) 

 

 Kapasite : 4000 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2008  
   
 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 Yer : İzmir ( Menemen Acil ve Halkapınar Kuyuları)  
 Proses : Arsenik Arıtımı için Paket Arıtma Tesisi Kurulması   
 Kapasite : 86.400 m3/gün + 51.840 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2008  
    
 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
 

 Yer : İzmir ( Menemen Acil ve Halkapınar Kuyuları)  
 Proses : Arsenik Arıtımı için Paket Arıtma Tesisi Kurulması   
 Kapasite : 86.400 m3/gün + 51.840 m3/gün  
 Yapım Yılı : 2008  
   
 İSKİ / ŞILE – KERVANSARAY KÖYÜ BIÇKIDERE İÇMESUYU PAKET 

ARITMA TESISI 
 Yer : Şile / Bıçkıdere 
 Proses : İçmesuyu Paket Arıtma Tesisi Kurulması  
 Kapasite : 4320 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2008 
   

 



  
 KÖPRÜLÜ DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.  
 Yer : Irak 
 Proses : Ön Filtrasyonlu Reverse Osmosis Sistemi  
 Kapasite : 3 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2008 

 

 TEKNİK MAKİNE OTOMOTİV TEKSTİL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
 Yer : Kartal / İSTANBUL 
 Proses : Recycle Tip Demineralizasyon Sistemi 
 Kapasite : 5 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2010 

 

 KARACHI PORT 
 Yer : Karachi / PAKİSTAN 
 Proses : Deniz Suyu Arıtma Sistemi (Reverse Osmosis)  
 Kapasite : 2 x 454 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2010 

 

 

 VİSÖR MÜHENDİSLİK İNŞAAT TURİZM GIDA ve MEKANİK ELEKTRİK 
TAAH. Tic. Ltd. Şti.  

 Yer : Bereket/TÜRKMENİSTAN 
 Proses : İçme ve Kullanma Suyu Hazırlama Sistemi  

  (Ultrafiltrasyon + Reverse Osmosis )  
 Kapasite : 20.000 m3/gün 
 Yapım Yılı : 2010 

 

 

 

 NARMAN – VAN PAKET ARSENİK ARITMA TESİSİ  

 Yer : Narman / VAN 
 Proses : Arsenik Arıtma Tesisi 
 Kapasite : 1440 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2011 

 

 BEYÜZÜM – VAN PAKET ARSENİK ARITMA TESİSİ  

 Yer : Beyüzüm / VAN 
 Proses : Arsenik Arıtma Tesisi 
 Kapasite : 270 m3/saat 
 Yapım Yılı : 2011 

 

 


